
Staal, RVS, aluminium

Volledig synergisch

SRS (Spatter Reduction System)

Synstar 270/T SRS - Synergic 
inclusief Pulse en Dubbel Pulse
Netspanning 400 Volt, Lasstroombereik 10 – 270 Ampère

Deze 400V synergische MIG/MAG Pulse machine uit de  
Synstar lijn is nu, naast alle synergische Pulse en dubbel Pulse  
programma’s, voorzien van het unieke SRS systeem. Met dit “spatter 
reduction system” is het mogelijk om volledig spatvrij te lassen in 
kortsluitboog gebied. Met name het dunnere staal en roestvaststaal  
(tot 3 mm) kan mede door de minimale warmte inbreng zeer snel en 
volkomen spatvrij gelast worden, met een zeer glad uiterlijk. Tevens is het 
SRS proces zeer geschikt voor het leggen van grondlagen met een grote 
vooropening, waarbij de kans op plakfouten nihil is.

De 270 Ampère stroombron heeft meer dan 60 ingebouwde lasprogramma’s 
en is zeer gemakkelijk te bedienen met het overzichtelijk LCD touch 
screen bedieningspaneel. Hierdoor is in een handomdraai het juiste (Pulse) 
programma in te stellen op zowel staal, rvs, CuSi3, aluminium etc.

Het updaten van de nieuwste fabriekssoftware gaat zeer gemakkelijk 
door middel van een USB aansluiting. De optie van de waterkoelunit 
zorgt ervoor dat het continu lassen van het “zwaardere werk” 
ook probleemloos verloopt. Machine is voorzien van een verrijdbaar 
onderstel, 4-rols draadaanvoer systeem, euro connector,  
massakabel met klem en PFC (Power Factor Correction) volgens  
de norm IEC/EN 61000-3-12.

•	 De Cebora Synstar 270-T SRS Black Edition is geschikt  
voor zowel MIG/MAG als TIG DC Lift Arc en MMA

•	 Gewicht: 68 kg
•	 Standaard met Pulse en Dubbel Pulse functie

Bestelnr. 101054702
(excl. toebehoren)

Bestelnr. 101054703
(incl. toebehoren)

Waterkoelunit GRV14
Bestelnr. 101030017

De MIG-EVO Synergic serie: één en al kracht!

MIG Lasapparatuur
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